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令人信服的优势

灵活和优化的定制使其适合所有的

特殊应用场合。

最新的制造工艺保证了产品的高品

质。

以客户为中心的过程控制，保证了

交货周期。

使用Klim@Soft®进行前期选型和

评估，是设计师和客户的专业设计

工具。

机组设计符合VDI6022的要求。

拥有优异的结构特点的设计

镀锌面板经静电粉末喷涂处理，杜

绝了被腐蚀的风险。

保温板厚58mm，隔热隔音性能优异。

不可燃的岩棉材料用以隔热隔音，

设计符合DIN4102标准，防火等级

达到A1级。

内板和外板之间使用获得专利的热

解耦工艺。

通过优化的箱体密封工艺，将冷桥

效应降到最低。

机组可以方便的拆卸。

每模102毫米的设计使模块组合达

到最优，使不同的机组能够与不同

的机房匹配。 
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通过优化设计来优化机组内部的

气流组织，将机组内部压力损失

降到最低，从而降低能耗。

根据操作地点的要求选择合适

的风机。

根据实际应用情况选择合适的

热回收系统。

通过“生命周期成本”分析优

化机组设计。

可安转于室内或室外。

洁净的结构设计。

集成制冷。

不同材质供选择。

机组适用于大风量场合，但可拆

卸，运输极为方便。

DEC系统。

高效、经济 在所有应用场合保证机组最高品质

符合所有国内的和欧洲标准

认证

内壁洁净光滑

获得专利的热解耦技术
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AT4-6/7——快速选型

风速m3/h 机组尺寸 外框尺寸 
宽度(mm)               高度(mm)

内框尺寸 
宽度(mm)               高度(mm)

以上数据可能随尺寸和设计的变化而改变。机组的详细尺寸请跟厂商联系索取。

*高度为不含框架的尺寸。

 宽度3876以下需加上底框高度150mm

 宽度3876以上4488以下需加上底框高度200mm

 宽度4488以上5712以下需加上底框高度300mm
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