
订货号

热交换器类型与尺寸选型请参考第4/5页

检修侧在
送风方向
右侧

箱体为一体式

箱体为分离式

箱体适用于
户外安装

箱体适用于
户外安装，
并在进风口和
排风口配有防雨罩

检修侧在
送风方向
左侧

送风过滤等级F7，
排风过滤等级F5

带内风阀 无风管连接 带电加热器

热水盘管(LPHW)

带加热器 (LPHW)、
冷却器 (LPCW) 
及挡水板的模块

带风管连接无内风阀送风过滤等级F7，
排风过滤等级F5，
含备用过滤器

ELE（可选）

WWE（可选）

WKE（可选）
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注意：订货号和控制器选型请参考第七页。

轻松选择　　　　　　机组

爱科空气处理技术(苏州)有限公司

太仓市经济开发区青岛西路5号(215400)
电话：+86 512 5399 6666
传真：+86 512 5399 6669
电子邮件：info@al-ko.cn

上海分公司

上海市长宁区江苏北路125号华联创意园区A216室(200235)

广州分公司

广州市天河区天寿路31号江河大厦C座1308室(510620)

北京分公司

北京市丰台区方庄芳群园4区22号金城中心1103室（100080）

天津分公司

天津市河平区大沽北路157号国投大厦506室（300000）

爱科紧凑型系列机组



用简单的方式创造更舒适的环境

热回收效率高达80-90%

EC节能电机，能耗最低

通过使用消声板和优化部件选型来降低噪音

使用最智能的控制及调节系统，便于操作

高品质生产工艺，降低维护成本

最新的      　　　　   空气处理机组配备高效热回收
系统，确保效率高达80-90%，符合欧洲DIN EN 308
标准。

先进的组件以及高品质箱体大大降低了噪音释放。

EASYAIR的智能控制系统操作非常简单。控制单元
掌管所有组件的节能运行。整个机组已接线完成，
即插即用。您只需要提供电源（或冷媒和热媒），
就可立即启动

因此当风量处于650m³/h到13,000m³/h时，您总
能找到适合的空气处理机组。

所有组件的设计都以实现最优能效为宗旨。各个组
件根据空气动力学进行优化设计，再结合降低空气
侧压降和现代化的EC（直流无刷）风机技术，确保
机组整年都能超节能运行。

EC=直流无刷

系统组件及应用

应用: 应用:

转轮换热器 板式换热器 带EC电机的风机

最优能量回收

尤其适合变风量

结构紧凑

学校、办公室、行政大楼

俱乐部、功能厅

商店

体育馆

厕所排风

更衣室

医疗建筑、卫生保健

退休养老院

送风和排风完全独立（无交叉污染）

最优能量回收

维护成本低

最大电机效率

结构紧凑

集成减震系统

节能运行

使用寿命长

维护成本低

注：由于送风及排风完全独立，可放心

在洁净系统内使用板式换热器，无任何

限制。

　　　　　　现代化的电机技术，确

保无论在何种应用下都能做到静音和

节能。　　　



板式换热器

风管连接11 重量 最大消耗功率

风管连接11 重量 最大消耗功率

选项

电加热器

选项

电加热器

宽度 高度

宽度 高度

机组分离的模块尺寸 温差10k（27℃>>17℃），介质6/12℃时的冷量

如需风管连接（可选），机组长度两边各增加65mm电源 3 x 400 V, 50 Hz

未算入电加热器的功率

温差6k，介质50/35℃时的热量

室外新风

排风

高
度

长度
仅加热器

回风

加热/冷却模块（可选）

送风

性能数据

转轮热回收

转轮换热器

板式换热器

排风 回风

加热/冷却模块（可选）

送风室外新风

长度

高
度

仅加热器

技术数据

型号 长度11 宽度5 高度风量1（m3/h）

最小

效率2（%）

额定

声功率级3 dB(A)

最大

型号 长度11 宽度5 高度风量1（m3/h）

最小

效率2（%）

额定

声功率级3 dB(A)

最大

机外余压送风300Pa，排风250Pa 单位风量下消耗的电功率（SFP）符合EnEV 2009标准，机外余压送风300Pa，
排风250Pa。包括风阀和过滤器（F7/F5）

安装检修开关时机组宽度额外增加80mm（运输时可拆下）
热回收效率根据DIN EN 308标准(无冷凝)

带风阀的送风管内声功率级



机组规范与选项

EnEV 2009（建筑节能规范） 机组尺寸

检修侧

控制

风管连接 电加热器（可选）

电加热器（可选）

过滤等级

风阀

分离使用与户外安装

VDI 6022（洁净要求）

　　　　　　空气处理机组根据
EnEV2009德国节能标准设计和
制造。　　　　　 具备优异的
热回收效率 (80 - 90 %)，所有风
机都采用最节能的电机，并且各
个组件均使用智能控制方法，实
际上　　　　　　的性能甚至超
过EnEV2009标准的要求。

两种换热器都有不同尺寸可选，对
于每种尺寸对应的最佳风量，请参
考第4至5页选择。

　　　　　 机组标配有高效空气过滤
器，送风口过滤器为F7，排风口为F5。

过滤器符合VDI 6022的要求。

所有　　　　　  空气处理机组都
配备完全隔音的风管连接，充分
利用整个机组截面。使用风管连
接后，　　　　　机组的风管便
能有效隔绝声音和振动的传播，
从而显著降低噪音。

注意：测量值（数据点）与通信
指令预先配置好，不可变更，且
与总线模块无关。

　　　　　 可连接电加热器（最
大为-06号）。电加热器直接安装
在出风口处，功率为3至15kW。
在温度较低的时期，该加热器可
调节室温至所期望的值。

每个　　　　　  都可配备热水盘
管，可直接安装在出风口。在温
度较低的天气，您可选择逐渐增
加 升 温 ， 为 室 内 提 供 适 宜 的 温
度 。 热 水 盘 管 具 备 防 冻 保 护 功
能。

对于有较高要求的应用，用户可
为 　　　　　配备额外模块（详
情请参考第4至5页）。这些模块
提供了各种附件，适用于各种制
冷和加热应用，并配有挡水板。

无控制：所有现场设备都可通过
端子排方便地连接至现场控制器
上，因此设备便无需再次接线。
此外机组上还配有总开关，现场
另配保险丝。对于带有转轮换热
器的                      机组，驱动电机
通过端子排连接。由于机组不集
成旋转控制功能，现场需提供带
有集成速度设定的旋转驱动，设
备的运转通过连接至端子排的无
电位触点（常闭）来监控。

A L - K O 空 气 质 量 控 制 器
　　　　　　　　          可监测排
风的空气质量。一旦传感器在废气
中检测到异常（VOC=挥发性有机
化合物）， 
便 可 自 动 调 节 ， 在 短 时 间 内
将 室 内 空 气 质 量 调 节 至 正 常
水 平 。 如 果 室 内 人 数 较 少 ，
　　　　　　　　　　亦会自动
减少风量（降低运行负载），为
客户节省成本。通过智能风量管
理，　　　　　　　　　     可实
现按需送风。

　　　　　 内部配有气密性风阀（气
密等级T2）。风阀带有执行器，一个位
于新风入口，一个位于排风口。这样在
大多数情况下，用户便无需在送风或排
风管再配置风阀，也无需再做保温措
施。当然，客户也可选择不带内风阀的
　　　　　　机组。

上述为配备转轮换热器 (RO-)，04
号尺寸 (RO-04) 的　　　　　　产
品的选型范例。

所有　　　　　　空气处理机组
都根据VDI 6022的要求设计和制
造，箱体内外表面均采用粉末喷
涂，且其它组件皆由镀锌钢板制
成。此外，该系列机组的维修和
保养都严格按照VDI 6022的要求
实施。

客 户 也 可 根 据 需 要 轻 松 选 择      
　　  　　　机组的检修侧，通过
检修门能便捷进行保养和维修作
业。检修侧的左右以送风方向为标
准。请参看第4至5页给出的示例
中，检修侧位于送风方向的右侧。

用户可根据需要选择转轮换热器
或板式换热器。当空气可循环使
用时，推荐使用转轮换热器；当
需要避免送风和排风之间交叉污
染时，推荐使用板式换热器。

04号　　　　　  机组支持分离式
安装，这样即使在开口限制的条
件下，也能轻松安装机组，详情
请 参 考 第 4 至 5 页 的 尺 寸 表 。 另
外，所有 　　　　　机组都可做
成室外型机组。该类型机组均采
用一体式设计，配有防雨棚和滴
水檐。此外，室外型机组还可选
配进风口和排风口防雨罩。

　　　　　 空气处理机组标配有
集成控制器，控制器内部接线都
已预先接好，可立即使用。排风
口温度传感器与加热/冷却盘管结
合可保证恒定的送风温度。控制
器内部软件集成了许多高效控制
算法，并且易于扩展。

热回收

转轮换热器
板式换热器

 04号尺寸，风量范围
为2.000 - 5.100 m³/h。

检修侧在送风方向的右侧

检修侧在送风方向的左侧

箱体为一体式
箱体为分离式
箱体适用于户外安装
箱体适用于户外安装，
并配有进风口和排风口防雨罩

送风过滤等级F7，
排风过滤等级F5
送风过滤等级F7，
排风过滤等级F5，
含备用过滤器

带内风阀

无内风阀

带有风管连接

无风管连接

室内传感器
定压控制
定风量控制

带10 m电缆的远程控制
LON总线模块
Modbus总线模块
Bacnet/Ethernet总线模块
无控制

排风管中AL-KO
空气质量控制器

可选功能包括：

节能系统

带电加热器

带热水盘管(LPHW)

加热器/冷却器模块（可选）

带加热器 (LPHW)、
冷却器 (LPCW) 及挡水板
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